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Sicher und TRBS-konform 
arbeiten auf Stufen

BG BAU
gefördert

NEU

Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.  
Vorderkante mit Holm bündig.

Komfortable Leiterinnenbreite von 370 mm.

Gebogene Traverse mit 125 mm  
Bodenfreiraum ab Größe 12.

EXKLUSIV BEI HYMER

Mit Leiterfüßen am Holmende 
zum sicheren Anlehnen an die Wand.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG • Käferhofen 10 • 88239 Wangen • GERMANY • +49 75 22 700-0 • +49 75 22 700-179 • info@hymer-alu.de
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Sicher und TRBS-konform 
arbeiten auf Stufen

· 8080 Plattformleiter mit Handlauf

· 8081 Plattformleiter mit Kipprollen
und langem Handlauf

Plattformleitern

· 0055318 Aufsetzstufenset für Sprossenleitern

· 0055317 Aufsetzstufenset für Glasreinigerleitern

· 005411 Einhängetritt für Sprossenleitern

· 0050378 Universal-Leitertritt klappbar

Produkte zum Nachrüsten

402480248026 4026

8080 8081

· 8026 Stufenstehleiter,
einseitig begehbar

· 8024 Stufenstehleiter,
beidseitig begehbar

· 4026 Stufenstehleiter,
einseitig begehbar

· 4024 Stufenstehleiter,
beidseitig begehbar

Stufenstehleitern
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